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Abbildung 1
Für die Befestigung der Tragschiene Q-TS stehen 
mehrere Alternativen zur Verfügung. Bei direkter 
Deckenmontage wird die Deckenbefestigung  
Q-SAD verwendet, für eine abgehängte Montage  
stehen die Seilabhängung Q-SAS und die Kettenab-
hängung Q-SA zur Verfügung. Alle Befestiger wer-
den werkzeuglos auf die Tragschiene aufgeklippst.

Abbildung 2
Ein Befestigungspunkt sollte zentriert an jeder 
Tragschienen-Schnittstelle vorgesehen werden. 
Bei dreilängigen Tragschienen ist eine zusätzliche 
Befestigung in der Mitte der Schiene erforderlich. 
Die Verbindung der Tragschienen erfolgt werk-

zeuglos mittels Schienenverbinder Q-SV.

Abbildung 3
Nach der Verbindung der Schienen wird der  
Axialverbinder mit den Rastzapfen in die dafür vor-
gesehenen Befestigungslöcher des Schienenver-

binders geklippst.

Abbildung 4
Danach kann die elektrische Verbindung durch 
einfaches Zusammenstecken des Axialverbinders 

vorgenommen werden. 

Abbildung 5
Das Anschließen der Zuleitung ist an jedem Axial-

verbinder möglich. 

Abbildung 6
Die Montage der Schienenenddeckel erfolgt werk-

zeuglos an beiden Tragschienenenden. 
 

Abbildung 7
Für eine symmetrische Belastung des Drehstrom-
netzes kann die Phase bei jedem Lichteinsatz vor-

gewählt werden.

t h e  n e x t  d i m e n s i o n

q - r a il

1

2

3

4

5

6 7

Die Montage



�lite-licht

Abbildung 8
Die Montage des Lichteinsatzes geschieht  
ebenfalls werkzeuglos. 

Abbildung 9
Durch eine einfache 90°-Drehung der Dreh- 
knebel im Uhrzeigersinn wird der Lichteinsatz in  
der Tragschiene fixiert. 

Abbildung 10
Für die Montage eines Reflektors werden die Dreh-
knebel 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht , der 
Reflektor auf den Lichteinsatz gesteckt und die 
Drehknebel im Uhrzeigersinn um 90° zurückge-
dreht. 

Abbildung 11
Für die Sicherstellung  eines  sauberen  
Übergangs zwischen den einzelnen Reflektoren 
wird jeweils ein Reflektorverbinder verwendet.
 
Abbildung 12
Optional können Reflektormittelstege eingeklippst 
werden. 

Abbildung 13
Nach der Montage der Reflektoren werden an deren 
Stirnseiten die Reflektorenddeckel werkzeuglos  
montiert.
 
Abbildung 14
Im letzten Schritt  werden die Lampen in die 
Fassungen  eingesetzt.
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Basis des designorientierten Lichtbandsystems ist die 
Tragschiene Q-TS aus beidseitig verzinktem Stahlblech, 
weiß beschichtet. Unser modulares Baukastensystem 
ermöglicht Ihnen die Auswahl aus 15 verschiedenen Ver-
drahtungsmöglichkeiten bis hin zu einer 14-adrigen Durch-
gangsverdrahtung. 

Die Lichteinsätze für die unterschiedlichen Anwendungs-
gebiete bestehen aus beidseitig verzinktem Stahlblech, 
ebenfalls weiß beschichtet. Um alle Einsatzgebiete in der 
Designanwendung und im gewerblich technischen Bereich 
abdecken zu können, stehen Ihnen Lichteinsätze mit T5- 
und T8- Bestückung in IP 20 zur Verfügung. Lichteinsätze 
für höhere Schutzarten in IP54 und IP 54FF sind mit T8- Be-
stückung lieferbar. Die T5-Varianten folgen Anfang 2008.

Um die Variabilität des Q-Rail-Lichtbandsystem weiter zu 
erhöhen, bieten wir optional Q-STN Lichteinsätze für die 
flexible Leuchtenpositionierung auf der Tragschiene an. 
Jeder Lichteinsatz (Abb. 1) ist mit einer ca. 800 mm langen 
Anschlussleitung versehen. Somit ist gewährleistet, dass 
bei der Leuchtenmontage der Leuchtenabstand flexibel 
gewählt werden kann. Die flexiblen Lichteinsätze Q-STN 
(IP20) sind in den Ausführungen T8 1/58 und 2/58 sowie 
für Lichteinsätze T5 1/35, 1/49 und 1/80 jeweils mit elek-
tronischem Vorschaltgerät lieferbar. 

Um Ihre individuelle Lichtlösung umsetzen zu können, ver-
fügt unser Q-Rail-Lichtbandsystem über eine Vielzahl von 
Lichtlenkern. Unser Lieferprogramm beinhaltet sowohl Re-
flektoren als auch Raster aus Stahlblech oder Aluminium 
und lichttechnisch berechnete Prismenscheiben. 

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten werden durch 
den Einsatz von Blindabdeckungen nochmals erweitert. 
Die Blindabdeckungen stehen in Kunststoff oder in Stahl-
blech zur Verfügung.

Durch den Einsatz von Stromschienenmodulen im Q-Rail-
System wird im Shopbereich die Grundbeleuchtung mit der 
Akzentbeleuchtung kombiniert. Da die Stromschienenmodule 
(Q-EMMS) wie Lichteinsätze entwickelt wurden, ist eine Umge-
staltung des Lichtbandes ohne großen Aufwand möglich.
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L B H = mm

Tragschiene (T5) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet, mit Durchgangs-
verdrahtung und Axialverbinder. Für die 
Bestückung mit Lichteinsätzen in der Schutzart 
IP20. Die Tragschienen sind in 2- oder 3- 
längiger Ausführung lieferbar. Schienenverbin-
der Q-SV ist separat zu bestellen. 

Lichteinsatz (T5) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet. Elektrische 
Verbindung durch Steckerteil mit Phasen-
vorwahl, Verriegelung des Lichteinsatzes 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse. 
Anschlussfertig verdrahtet, aus wärmebestän-
digen Leitungen.

L B H Art.-Nr.

Q-TS 28/2 DV 5 × 1,5 mm² 2387 70 45 433 353

Q-TS 28/3 DV 5 × 1,5 mm² 3581 70 45 433 360

Q-TS 35/2 DV 5 × 1,5 mm² 2987 70 45 433 414

Q-TS 35/3 DV 5 × 1,5 mm² 4481 70 45 433 438

Q-TS 28/2 DV 5 × 2,5 mm² 2387 70 45 433 476

Q-TS 28/3 DV 5 × 2,5 mm² 3581 70 45 433 483

Q-TS 35/2 DV 5 × 2,5 mm² 2987 70 45 433 513

Q-TS 35/3 DV 5 × 2,5 mm² 4481 70 45 433 537

Q-TS 28/2 DV 7 × 2,5 mm² 2387 70 45 433 551

Q-TS 28/3 DV 7 × 2,5 mm² 3581 70 45 433 568

Q-TS 35/2 DV 7 × 2,5 mm² 2987 70 45 433 575

Q-TS 35/3 DV 7 × 2,5 mm² 4481 70 45 433 599

L B H Art.-Nr.

Q-STN 1/28 1194 70 85 433 889

Q-STN 1/35 1494 70 85 433 902

Q-STN 1/49 1494 70 85 433 933

Q-STN 1/54 1194 70 85 434 053

Q-STN 1/80 1494 70 85 434 060

Q-STN 2/28 1194 70 86 434 145

Q-STN 2/35 1494 70 86 434 169

Q-STN 2/49 1494 70 86 434 176

Q-STN 2/54 1194 70 86 434 190

Q-STN 2/80 1494 70 86 434 206

q-ts

q-stn
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L B H = mm

T5

Lochblechreflektor (T5) mit seitlicher Perfo-
rierung aus beidseitig verzinktem Stahlblech, 
weiß beschichtet. Werkzeuglose Montage 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-SOR 28/54 1192 129 60 435 265

Q-SOR 35/49/80 1492 129 60 435 272

Reflektor (T5) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet. Werkzeuglose 
Montage durch 90°-Drehung der Schnellver-
schlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-R 28/54 1192 129 60 430 697

Q-R 35/49/80 1492 129 60 430 680

q-r

q-sor
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L B H = mm

Parabol-Darklight-Spiegelraster (T5), hoch-
glanzeloxiert. Werkzeuglos in die Reflektoren  
Q-R (T5) und Q-SOR (T5) einsetzbar. 

Art.-Nr.

Q-RPD 28/54-E 436 064

Q-RPD 35/49/80-E 436 071

Lochblechreflektor (T5), silbergrau beschichtet 
aus Stahlblech mit Kopfspiegel im eleganten 
Design. Werkzeuglose Montage durch 
90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-DLR 1-28/54 1192 170 70 435 739

Q-DLR 1-35/49/80 1492 170 70 435 753

Q-DLR 2-28/54 1192 170 70 435 746

Q-DLR 2-35/49/80 1492 170 70 435 760

q-dlr 

q-rpd 
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T5

Spiegelraster (T5) aus Reinstaluminium mit 
seitlichen Längsreflektoren und stufig profilier-
ten Querlamellen. Werkzeuglos in die Reflek-
toren Q-R (T5) und Q-SOR (T5) einsetzbar.

Raster (T5) aus Stahlblech, weiß beschichtet. 
Werkzeuglos in die Reflektoren Q-R (T5) und 
Q-SOR (T5) einsetzbar.

Art.-Nr.

Q-RESP 28/54-E 436 088

Q-RESP 35/49/80-E 436 095

Art.-Nr.

Q-RE 28/54-E 436 101

Q-RE 35/49/80-E 436 118

q-resp 

q-re 
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L B H = mm

Prismenscheibe (T5) aus Kunstglas klar, mit 
lichttechnisch berechneten Prismen. Werk-
zeuglos in die Reflektoren Q-R (T5) und Q-SOR 
(T5) einsetzbar.

Spiegelreflektor (T5) aus Reinstaluminium, 
hochglanzeloxiert, tief-/breitstrahlende Licht-
stärkeverteilung. Werkzeuglos in den Reflektor 
Q-R (T5) einsetzbar.

L B H Art.-Nr.

Q-RX 28-E 1192 115 15 435 845

Q-RX 35-E 1492 115 15 435 852

L B H Art.-Nr.

Q-RSP 1-28/54 -E 1150 127 52 435 302

Q-RSP 1-35/49/80 -E 1450 127 52 435 470

Q-RSP 2-28/54 -E 1150 127 52 435 456

Q-RSP 2-35/49/80 -E 1450 127 52 435 487

q-rx 

q-rsp 
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L B H = mm

T5

Spiegelreflektor (T5) aus Reinstaluminium, 
hochglanzeloxiert, tief-/breitstrahlende Licht-
stärkeverteilung. Werkzeuglose Montage durch 
90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

Spiegelreflektor (T5) aus Reinstaluminium, 
hochglanzeloxiert, extrem tiefstrahlende Licht-
stärkeverteilung. Werkzeuglose Montage durch 
90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-RST 1-28/54 1215 230 100 435 623

Q-RST 1-35/49/80 1515 230 100 435 647

Q-RST 2-28/54 1215 230 100 435 630

Q-RST 2-35/49/80 1515 230 100 435 661

L B H Art.-Nr.

Q-RSB 1-28/54 1215 135 50 435 531

Q-RSB 1-35/49/80 1515 135 50 435 555

Q-RSB 2-28/54 1215 135 50 435 548

Q-RSB 2-35/49/80 1515 135 50 435 562

q-rsb 

q-rst 
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L B H = mm

Stromschienenmodul (T5) mit integrierter 3-
Phasen-Stromschiene zur Aufnahme von Strah-
lern mit Euro-Adaptern. Werkzeuglose Montage 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

Schienenenddeckel (IP20) aus Kunststoff mit 
zwei Ausbruchöffnungen zur Einspeisung.

L B H Art.-Nr.

Q-EMMS 28/1 1194 70 63 435 876

Q-EMMS 35/1 1494 70 63 435 883

Typ Art.-Nr.

Q-ED 436 002

Schienenverbinder aus verzinktem Stahlblech 
mit Federstahlklemmtechnik für eine sichere, 
schnelle und werkzeuglose Verbindung von 
Tragschienen. Die Schutzleiterfunktion von 
Tragschiene zu Tragschiene ist ebenfalls 
gewährleistet.

Typ Art.-Nr.

Q-SV 436 057

q-emms 

q-sv

q-ed



14 lite-licht

t h e  n e x t  d i m e n s i o n

q - r a il
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T5

Reflektormittelsteg (T5) aus Kunststoff. 
Werkzeuglos in den Reflektorverbinder Q-RV 
einsetzbar.

Typ Art.-Nr.

Q-MT T5 436 347

Reflektorenddeckel (T5) aus Kunststoff. Werk-
zeuglos an die Reflektoren Q-R (T5) und Q-SOR 
(T5) montierbar.

Typ Art.-Nr.

Q-RED T5 436 309

Reflektorverbinder aus Kunststoff zur werk-
zeuglosen Verbindung der Reflektoren Q-R (T5) 
oder Q-SOR (T5).

Typ Art.-Nr.

Q-RV T5 436 323

Schienenaufhänger aus Edelstahl zur Decken-
montage. Werkzeuglos auf Tragschiene Q-TS 
klippbar. 

Typ Art.-Nr.

Q-SAD 436 033

q-red t5

q-mt t5

q-rv t5

q-sad
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L B H = mm

Schienenaufhänger aus Edelstahl für Ketten-
aufhängung, höhenverstellbar ca. 20 mm zum 
Ausgleich von Deckenunebenheiten. Werkzeug-
los auf Tragschiene Q-TS klippbar.

Typ Art.-Nr.

Q-SA 436 026

Schienenaufhänger aus Edelstahl mit höhen-
verstellbarer Stahlseilaufhängung 1500 mm. 
Werkzeuglos auf Tragschiene Q-TS klippbar.

Typ Art.-Nr.

Q-SAS 436 040

Typ L B H Art.-Nr.

Q-BA 35/1 1494 70 26 436 125

Blindabdeckung aus Kunststoff zur werkzeug-
losen Montage auf Tragschiene Q-TS. Beliebig 
auf individuelle Maße kürzbar.

Blindabdeckung (IP20) aus beidseitig ver-
zinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Verrie-
gelung der Blindabdeckung durch 90°-Drehung 
der Schnellverschlüsse.

Typ L B H Art.-Nr.

Q-STN 28-B 1194 70 63 435 913

Q-STN 35-B 1494 70 63 435 920

q-sas

q-ba

q-sa

q-stn-b 
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T5

Blindabdeckung (IP54) aus beidseitig ver-
zinktem Stahlblech mit eingelegter Schaum-
stoffdichtung, weiß beschichtet. Verriegelung 
der Blindabdeckung durch 90°-Drehung der 
Schnellverschlüsse.

Typ L B H Art.-Nr.

Q-ST 28-B 1194 70 63 435 968

Q-ST 35-B 1494 70 63 435 975

Knotenkette verzinkt, Tragkraft 25 kg. 
Bund à 30m.

Typ L Art.-Nr.

Knotenkette KE 30000 011 490

q-st-b 

knotenkette 
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L B H = mm

Lichteinsatz (T8) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet. Elektrische 
Verbindung durch Steckerteil mit Phasen-
vorwahl, Verriegelung des Lichteinsatzes 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse. 
Anschlussfertig verdrahtet, aus wärmebestän-
digen Leitungen.

Tragschiene (T8) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet, mit Durchgangs-
verdrahtung und Axialverbinder. Für die Bestü-
ckung mit Lichteinsätzen in den Schutzarten 
IP20, IP54 oder IP54FF. Schienenverbinder 
Q-SV ist separat zu bestellen. 

L B H Art.-Nr.

Q-TS 36/2 DV 5 × 1,5 mm² 2478 70 45 432 844

Q-TS 36/3 DV 5 × 1,5 mm² 3717 70 45 432 868

Q-TS 58/2 DV 5 × 1,5 mm² 3078 70 45 432 882

Q-TS 58/3 DV 5 × 1,5 mm² 4617 70 45 432 929

Q-TS 36/2 DV 5 × 2,5 mm² 2478 70 45 433 025

Q-TS 36/3 DV 5 × 2,5 mm² 3717 70 45 433 131

Q-TS 58/2 DV 5 × 2,5 mm² 3078 70 45 433 162

Q-TS 58/3 DV 5 × 2,5 mm² 4617 70 45 433 216

Q-TS 36/2 DV 7 × 2,5 mm² 2478 70 45 433 230

Q-TS 36/3 DV 7 × 2,5 mm² 3717 70 45 433 261

Q-TS 58/2 DV 7 × 2,5 mm² 3078 70 45 433 292

Q-TS 58/3 DV 7 × 2,5 mm² 4617 70 45 433 339

L B H Art.-Nr.

Q-STN 1/36 VVG ind. 1239 70 93 434 244

Q-STN 1/58 VVG ind. 1539 70 93 434 251

Q-STN 2/36 VVG ind. 1239 102 88 434 268

Q-STN 2/58 VVG ind. 1539 102 88 434 275

Q-STN 1/36 EVG 1239 70 93 434 282

Q-STN 1/58 EVG 1539 70 93 434 299

Q-STN 2/36 EVG 1239 102 88 434 305

Q-STN 2/58 EVG 1539 102 88 434 312

q-ts 

q-stn
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L B H = mm

Lichteinsatz (T8) IP54 aus beidseitig ver-
zinktem Stahlblech, weiß beschichtet mit 
eingelegter, alterungsbeständiger Schaum-
stoffdichtung. Elektrische Verbindung durch 
Steckerteil mit Phasenvorwahl, Verriegelung 
des Lichteinsatzes durch 90°-Drehung der 
Schnellverschlüsse. Anschlussfertig verdrahtet, 
aus wärmebeständigen Leitungen.

Lichteinsatz (T8) IP54 FF aus beidseitig 
verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Mit 
elektronischem Vorschaltgerät (EVG), Schutz-
rohr und eingelegter, alterungsbeständiger 
Schaumstoffdichtung. Elektrische Verbindung 
durch Steckerteil mit Phasenvorwahl, Verriege-
lung des Lichteinsatzes durch 90°-Drehung der 
Schnellverschlüsse. Anschlussfertig verdrahtet, 
aus wärmebeständigen Leitungen.

L B H Art.-Nr.

Q-ST 1/36 VVG ind. 1239 70 107 434 558

Q-ST 1/58 VVG ind. 1539 70 107 434 688

Q-ST 2/36 VVG ind. 1239 122 107 434 695

Q-ST 2/58 VVG ind. 1539 122 107 434 701

Q-ST 1/36 EVG 1239 70 107 434 718

Q-ST 1/58 EVG 1539 70 107 434 725

Q-ST 2/36 EVG 1239 122 107 434 732

Q-ST 2/58 EVG 1539 122 107 434 787

L B H Art.-Nr.

Q-STFF 1/36 EVG 1239 70 107 434 800

Q-STFF 1/58 EVG 1539 70 107 434 817

Q-STFF 2/36 EVG 1239 122 107 434 824

Q-STFF 2/58 EVG 1539 122 107 434 831

q-st 

q-stff 

T8
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L B H = mm

Reflektor (T8) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet. Werkzeuglose 
Montage durch 90°-Drehung der Schnellver-
schlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-R 36 1237 193 75 430 666

Q-R 58 1537 193 75 430 659

Lochblechreflektor (T8) mit seitlicher Perfo-
rierung aus beidseitig verzinktem Stahlblech, 
weiß beschichtet. Werkzeuglose Montage 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-SOR 36 1237 193 75 435 289

Q-SOR 58 1537 193 75 435 296

q-r 

q-sor 
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L B H = mm

Parabol-Darklight-Spiegelraster (T8), hoch-
glanzeloxiert. Werkzeuglos in die Reflektoren 
Q-R (T8) und Q-SOR (T8) einsetzbar. 

Art.-Nr.

Q-RPD 36-E 437 597

Q-RPD 58-E 437 603

Lochblechreflektor (T8), silbergrau beschichtet 
aus Stahlblech mit Kopfspiegel im eleganten 
Design. Werkzeuglose Montage durch  
90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-DLR 1/36 1239 160 72 435 777

Q-DLR 1/58 1539 160 72 435 791

Q-DLR 2/36 1239 230 100 435 784

Q-DLR 2/58 1539 230 100 435 807

q-dlr 

q-rpd 

T8
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L B H = mm

Raster (T8) aus Stahlblech, weiß beschichtet. 
Werkzeuglos in die Reflektoren Q-R (T8) und 
Q-SOR (T8) einsetzbar.

Spiegelraster (T8) aus Reinstaluminium mit 
seitlichen Längsreflektoren und stufig profilier-
ten Querlamellen. Werkzeuglos in die Reflek-
toren Q-R (T8) und Q-SOR (T8) einsetzbar.

Art.-Nr.

Q-RE 36-E 437 634

Q-RE 58-E 437 641

Art.-Nr.

Q-RESP 36-E 437 610

Q-RESP 58-E 437 627

q-resp 

q-re 
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L B H = mm

Prismenscheibe (T8) aus Kunstglas klar, mit 
lichttechnisch berechneten Prismen. Werk-
zeuglos in die Reflektoren Q-R (T8) und Q-SOR 
(T8) einsetzbar.

Spiegelreflektor (T8) aus Reinstaluminium, 
hochglanzeloxiert, tief-/breitstrahlende Licht-
stärkeverteilung. Werkzeuglos in den Reflektor 
Q-R (T8) einsetzbar.

Art.-Nr.

Q-RX 36-E 435 821

Q-RX 58-E 435 838

Art.-Nr.

Q-RSP 1/36-E 435 494

Q-RSP 1/58-E 435 517

Q-RSP 2/36-E 435 500

Q-RSP 2/58-E 435 524

q-rx 

q-rsp 

T8
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L B H = mm

Spiegelreflektor (T8) aus Reinstaluminium, 
hochglanzeloxiert, extrem tiefstrahlende Licht-
stärkeverteilung. Werkzeuglose Montage durch 
90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

Spiegelreflektor (T8) aus Reinstaluminium, 
hochglanzeloxiert, tief-/breitstrahlende Licht-
stärkeverteilung. Werkzeuglose Montage durch 
90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-RSB 1/36 1259 194 80 435 579

Q-RSB 1/58 1559 194 80 435 609

Q-RSB 2/36 1259 194 80 435 593

Q-RSB 2/58 1559 194 80 435 616

L B H Art.-Nr.

Q-RST 1/36 1259 192 85 435 678

Q-RST 1/58 1559 192 85 435 692

Q-RST 2/36 1259 301 140 435 685

Q-RST 2/58 1559 301 140 435 708

q-rsb 

q-rst 
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L B H = mm

Stromschienenmodul (T8) mit integrierter  
3-Phasen-Stromschiene zur Aufnahme von 
Strahlern mit Euro-Adaptern. Werkzeuglose 
Montage durch 90°-Drehung der Schnellver-
schlüsse.

L B H Art.-Nr.

Q-EMSS 36/1 1239 70 63 435 890

Q-EMSS 58/1 1539 70 63 435 906

Schienenenddeckel (IP20) aus Kunststoff mit 
zwei Ausbruchöffnungen zur Einspeisung.

Typ Art.-Nr.

Q-ED 436 002

Schienenverbinder aus verzinktem Stahlblech 
mit Federstahlklemmtechnik für eine sichere, 
schnelle und werkzeuglose Verbindung von 
Tragschienen. Die Schutzleiterfunktion von 
Tragschiene zu Tragschiene ist ebenfalls 
gewährleistet.

Typ Art.-Nr.

Q-SV 436 057

q-emms 

q-sv

q-ed

T8
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Reflektormittelsteg aus Kunststoff. Werk-
zeuglos in den Reflektorverbinder Q-RV (T8) 
einsetzbar.

Typ Art.-Nr.

Q-MT 436 279

Reflektorenddeckel aus Kunststoff. Werkzeug-
los an die Reflektoren Q-R (T8) und Q-SOR (T8) 
montierbar.

Typ Art.-Nr.

Q-RED 436 255

Reflektorverbinder aus Kunststoff zur werk-
zeuglosen Verbindung der Reflektoren Q-R (T8) 
oder Q-SOR (T8).

Typ Art.-Nr.

Q-RV 436 262

Schienenenddeckel (IP54) aus Kunststoff mit 
eingelegter Schaumstoffdichtung und zwei 
Würgestopfen zur Einspeisung.

Typ Art.-Nr.

Q-SED 436 019

q-sed

q-rv 

q-red

q-mt 
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Schienenaufhänger aus Edelstahl mit höhenverstell-
barer Stahlseilaufhängung 1500 mm. Werkzeuglos 
auf Tragschiene Q-TS klippbar.

Typ Art.-Nr.

Q-SAS 436 040

Typ L B H Art.-Nr.

Q-BA 58/1 1539 70 26 436 132

Blindabdeckung aus Kunststoff zur werkzeug-
losen Montage auf Tragschiene Q-TS. Beliebig 
auf individuelle Maße kürzbar.

Schienenaufhänger aus Edelstahl für Kettenaufhän-
gung, höhenverstellbar ca. 20 mm zum Ausgleich von 
Deckenunebenheiten. Werkzeuglos auf Tragschiene 
Q-TS klippbar.

Typ Art.-Nr.

Q-SA 436 026

Schienenaufhänger aus Edelstahl zur Deckenmonta-
ge. Werkzeuglos auf Tragschiene Q-TS klippbar.

Typ Art.-Nr.

Q-SAD 436 033

q-sad

q-sa

q-sas

q-ba

T8
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Ob Neubau oder Sanierung: Bei dem designorientierten Lichtbandsystem Q-Rail von LITE-LICHT 
steht eine schnelle und einfache Montage im Vordergrund. Q-Rail erspart ihnen kostbare Zeit.	
Denn unser neues Lichtbandsystem ist mit wenigen Handgriffen mit bis zu 25 Prozent	
Zeitersparnis wesentlich zügiger angebracht als herkömmliche Systeme. 	
Optimierte Montageabläufe führen sicher und schnell zum gewünschten Ergebnis. Werkzeuglos. 	
Q-Rail steht für fast 60 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungstechnik.	

q-rail werkzeuglos
sauber leicht ersparnisLichtbandzeitschienequalität licht

dimensionquickquicksicher

zeitLichtbandsystemneueinfach q-rail

Blindabdeckung (IP20) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet. Verriegelung der 
Blindabdeckung durch 90°-Drehung der Schnell-
verschlüsse.

Typ L B H Art.-Nr.

Q-STN 36-B 1239 70 63 435 937

Q-STN 58-B 1539 70 63 435 951

Knotenkette verzinkt, Tragkraft 25 kg. Bund à 30m.

Blindabdeckung (IP54) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech mit eingelegter Schaumstoffdichtung, 
weiß beschichtet. Verriegelung der Blindabdeckung 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

Typ L B H Art.-Nr.

Q-ST 36-B 1239 70 63 435 982

Q-ST 58-B 1539 70 63 435 999

Typ L Art.-Nr.

Knotenkette KE 30000 011 490

q-stn-b 

knotenkette

q-st-b

�7
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Abbildung 1
Für die Befestigung der Tragschiene Q-TS stehen mehrere Alternativen zur 
Verfügung. Bei direkter Deckenmontage wird die Deckenbefestigung Q-SAD 
verwendet, für eine abgehängte Montage stehen die Seilabhängung Q-SAS 
und die Kettenabhängung Q-SA zur Verfügung. Alle Befestiger werden werk-
zeuglos auf die Tragschiene aufgeklippst.

Abbildung 2
Ein Befestigungspunkt sollte zentriert an jeder Tragschienen-Schnittstelle 
vorgesehen werden. Bei dreilängigen Tragschienen ist eine zusätzliche Befes-
tigung in der Mitte der Schiene erforderlich. Die Verbindung der Tragschienen 
erfolgt werkzeuglos mittels Schienenverbinder Q-SV.

Abbildung 3
Nach der Verbindung der Schienen wird der Axialverbinder mit den Rastzap-
fen in die dafür vorgesehenen Befestigungslöcher des Schienenverbinders 
geklippst.

Abbildung 4
Danach kann die elektrische Verbindung durch einfaches Zusammenstecken 
des Axialverbinders vorgenommen werden. 

Abbildung 5
Das Anschließen der Zuleitung ist an jedem Axialverbinder möglich. 

Abbildung 6
Die Montage der Schienenenddeckel erfolgt werkzeuglos an beiden Trag-
schienenenden. 
	
Abbildung 7
Für eine symmetrische Belastung des Drehstromnetzes kann die Phase bei 
jedem Lichteinsatz vorgewählt werden.

Abbildung 8
Die Montage des Lichteinsatzes geschieht ebenfalls werkzeuglos. 

Abbildung 9
Durch eine einfache 90°-Drehung der Drehknebel im Uhrzeigersinn wird der 
Lichteinsatz in der Tragschiene fixiert. 

Abbildung 10
Für die Montage eines Reflektors werden die Drehknebel 90° gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht , der Reflektor auf den Lichteinsatz gesteckt und die 
Drehknebel im Uhrzeigersinn um 90° zurückgedreht. 

Abbildung 11
Für die Sicherstellung  eines  sauberen Übergangs zwischen den einzelnen 
Reflektoren wird jeweils ein Reflektorverbinder verwendet.
 
Abbildung 12
Optional können Reflektormittelstege eingeklippst werden. 

Abbildung 13
Nach der Montage der Reflektoren werden an deren Stirnseiten die Reflektor-
enddeckel werkzeuglos montiert.
 
Abbildung 14
Im letzten Schritt  werden die Lampen in die Fassungen  eingesetzt.
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Q-Rail bietet Ihnen:

•	 Mehr als 25 Prozent Zeitersparnis bei der Montage im Vergleich zu 	
	 herkömmlichen Lichtbandsystemen
•	 Werkzeuglose und einfache Montage
•	 Flexible Verdrahtung durch Axialverbinder
•	 Patentierter Schnellverschluss zur werkzeuglosen Verbindung und Erdung 
•	 Neue Module für optische Variabilität
•	 Modernes Design und individuelle Anpassung für jedes Einsatzgebiet
•	 Unser 60 jähriges Know-How in der Beleuchtungstechnik
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Ob Neubau oder Sanierung: Bei dem designorientierten Lichtbandsystem Q-Rail von LITE-LICHT 
steht eine schnelle und einfache Montage im Vordergrund. Q-Rail erspart ihnen kostbare Zeit.	
Denn unser neues Lichtbandsystem ist mit wenigen Handgriffen mit bis zu 25 Prozent	
Zeitersparnis wesentlich zügiger angebracht als herkömmliche Systeme. 	
Optimierte Montageabläufe führen sicher und schnell zum gewünschten Ergebnis. Werkzeuglos. 	
Q-Rail steht für fast 60 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungstechnik.	

q-rail werkzeuglos
sauber leicht ersparnisLichtbandzeitschienequalität licht

dimensionquickquicksicher

zeitLichtbandsystemneueinfach q-rail

Blindabdeckung (IP20) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech, weiß beschichtet. Verriegelung der 
Blindabdeckung durch 90°-Drehung der Schnell-
verschlüsse.

Typ L B H Art.-Nr.

Q-STN 36-B 1239 70 63 435 937

Q-STN 58-B 1539 70 63 435 951

Knotenkette verzinkt, Tragkraft 25 kg. Bund à 30m.

Blindabdeckung (IP54) aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech mit eingelegter Schaumstoffdichtung, 
weiß beschichtet. Verriegelung der Blindabdeckung 
durch 90°-Drehung der Schnellverschlüsse.

Typ L B H Art.-Nr.

Q-ST 36-B 1239 70 63 435 982

Q-ST 58-B 1539 70 63 435 999

Typ L Art.-Nr.

Knotenkette KE 30000 011 490

q-stn-b 

knotenkette
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Abbildung 1
Für die Befestigung der Tragschiene Q-TS stehen mehrere Alternativen zur 
Verfügung. Bei direkter Deckenmontage wird die Deckenbefestigung Q-SAD 
verwendet, für eine abgehängte Montage stehen die Seilabhängung Q-SAS 
und die Kettenabhängung Q-SA zur Verfügung. Alle Befestiger werden werk-
zeuglos auf die Tragschiene aufgeklippst.

Abbildung 2
Ein Befestigungspunkt sollte zentriert an jeder Tragschienen-Schnittstelle 
vorgesehen werden. Bei dreilängigen Tragschienen ist eine zusätzliche Befes-
tigung in der Mitte der Schiene erforderlich. Die Verbindung der Tragschienen 
erfolgt werkzeuglos mittels Schienenverbinder Q-SV.

Abbildung 3
Nach der Verbindung der Schienen wird der Axialverbinder mit den Rastzap-
fen in die dafür vorgesehenen Befestigungslöcher des Schienenverbinders 
geklippst.

Abbildung 4
Danach kann die elektrische Verbindung durch einfaches Zusammenstecken 
des Axialverbinders vorgenommen werden. 

Abbildung 5
Das Anschließen der Zuleitung ist an jedem Axialverbinder möglich. 

Abbildung 6
Die Montage der Schienenenddeckel erfolgt werkzeuglos an beiden Trag-
schienenenden. 
	
Abbildung 7
Für eine symmetrische Belastung des Drehstromnetzes kann die Phase bei 
jedem Lichteinsatz vorgewählt werden.

Abbildung 8
Die Montage des Lichteinsatzes geschieht ebenfalls werkzeuglos. 

Abbildung 9
Durch eine einfache 90°-Drehung der Drehknebel im Uhrzeigersinn wird der 
Lichteinsatz in der Tragschiene fixiert. 

Abbildung 10
Für die Montage eines Reflektors werden die Drehknebel 90° gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht , der Reflektor auf den Lichteinsatz gesteckt und die 
Drehknebel im Uhrzeigersinn um 90° zurückgedreht. 

Abbildung 11
Für die Sicherstellung  eines  sauberen Übergangs zwischen den einzelnen 
Reflektoren wird jeweils ein Reflektorverbinder verwendet.
 
Abbildung 12
Optional können Reflektormittelstege eingeklippst werden. 

Abbildung 13
Nach der Montage der Reflektoren werden an deren Stirnseiten die Reflektor-
enddeckel werkzeuglos montiert.
 
Abbildung 14
Im letzten Schritt  werden die Lampen in die Fassungen  eingesetzt.
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